
Органы управления и индикации

Органы управления и индикация расположе-
ны на задней панели усилительно-акусти-
ческого устройства:
 AC INLET, AC LINK - разъёмы для
подключения сетевого шнура;
 POWER - сетевой выключатель;
 VOL - регулятор громкости;
 FR  ADJ - регулятор верхней частоты среза
 PRO - индикатор срабатывания защиты;
 CLIP - индикатор перегрузки;
 SIG - индикатор наличия сигнала;
 POW - индикатор включения питания;
 PHASE - переключатель фазы 0/180°;
 INPUT-комбинированный  входной
балансный  разъём  ;  XLR/JACK
 LINK-OUT - XLR maleразъём  для
подключения внешних акустических систем -
сателлитов (подключен параллельно INPUT).

АКТИВНЫЙ  САБВУФЕР
PSB-618
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  универсальный  активный
сабвуфер, предназначен для воспроиз-
ведения низкочастотной части звукового
спектра музыкальных и речевых программ в
составе комплекса профессиональной
з в у к о у с и л и т е л ь н о й  а п п а р а - т у р ы ,
рассчитанного на озвучивания актовых
залов, ресторанов, дискотек, клубов, школ и
крытых спортивных сооружений. Модель
с о д е р ж и т  1 8 ' '  –  н и з к о ч а с т о т н у ю
динамическую головку Celestion FTR18-
4080 , 600-ватный усилитель мощности.
Корпус прямоугольной формы изготовлен из
18 мм высококачественной влагостойкой
б е р е з о в о й  ф а н е р ы ,  п о к р ы т
текстурированной воднополимерной краской
Warnex черного цвета. Фронтальная панель
з а к р ы т а  з а щ и т н о й  д е к о р а т и в н о й
металлической решеткой, а для удобства
переноски предусмотрены утопленные в
боковые стенки ручки. Для установки стойки
типа «сабвуфер-сателлит» имеется
встроенный «стакан».  Акустическое
оформление – фазоинвертор. Усилитель
имеет защиту от перегрузки, перегрева и
оптоэлектронный Clip-лимитер.

PSB-618 –

F

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12
месяцев со дня продажи через розничную
торговую сеть. В течение гарантийного срока
владелец имеет право на бесплатный
ремонт при предъявлении гарантийного
талона по месту приобретения изделия.
Внимание! При отсутствии в гарантийном
талоне даты продажи и штампа магазина
гарантийный срок исчисляется со дня
выпуска изделия предприятием-изготови-
телем.
Гарантия не распространяется:
 на изделия, имеющие механические

повреждения;
 при нарушении потребителем условий

эксплуатации;
 в случае самостоятельного ремонта или

изменения конструкции.

Гарантийный талон
(заполняет предприятие-изготовитель)
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(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________

Схемотехника цифрового (класс D
усилителя мощности обеспечивает высокий
КПД, оптимальное использование источника

питания и низкое выделение тепла.

)

Технические характеристики

Чувствительность, дБ.................................... 0
Входное сопротивление, кОм....................20
Диапазон частот, Гц, не уже…....…..40-200
Максимальный уровень звукового
давления (SPLmax), дБ, не более............. 125.
Выходная мощность 600, Вт, не более…….…
Питание от сети 50 Гц, В..................... 00 -2402
Потребляемая мощность, Вт...................... 750
Габариты 510*620*720, мм, не более………...
Масса ..... 4, кг, не более………… ……………... 1

Комплект поставки

Изделие PSB-618, шт….................................1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт……...………………….1
Сетевой шнур, шт...........................................1

После хранения или транспортировки при
низкой температуре перед включением
изделие необходимо выдержать при комнат-
ной температуре не менее 2 часов.
Оберегайте изделие от падений, резких
ударов, попадания внутрь посторонних
предметов, жидкостей, грязи, атмосферных
осадков. При всех поломках и нарушениях
нормальной работы следует обращаться на
предприятие-изготовитель.

            Использование изделия

Внимание ! Эксплуатировать изделие
следует при температуре окружающего
воздуха от 10 до 40 С , относительной
влажности  воздуха  не  выше 80%.
Минимальное расстояние от нагревательных
приборов должно быть не менее 1 м.

Сер. №__________________________
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Соответствует техническим параметрам и
признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____________________

Представитель ОТК________________

Заявки на обслуживание принимаются по
адресу :


